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‘Storm water is considered to be 
clean so no treatment is needed 

for purification’
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Nieuwe lozing 
bestaand of nieuw 

gebied

Daken/ gevels 
Licht 

verontreinigde 
oppervlakken 

Matig 
verontreinigde 
oppervlakken 

Verontreinigde 
oppervlakken 

- vrijliggende voet-/fietspaden;
- kantorenoppervlakken;
- schoolpleinen;
- parkeergelegenheden voor 

personenauto's (lage wisselfrequentie).

- kantoorterreinen;
- wijkontsluitings-

wegen;
- woonerven;
- winkelstraten;
- doorgaande wegen;
- busbanen;

- bedrijfsterreinen;
- marktpleinen;
- laad-/ losplaatsen;
- overslagterreinen;
- busstation;
- trambanen;
- tunnels.

- zinken dakgoten
- lood & koper in 
excessieve toepassing

toepassing van 
uitlogende materialen

WVO-vergunning met 
algemene en specifieke 
('coaten') voorschriften

WVO-vergunning met 
algemene voorschriften

WVO-vergunning met 
algemene en specifieke 

voorschriften

Nieuwe lozing in 
bestaand of 

nieuwe gebied

zuiveringstechnieken gewenst : bv.
- slibafvang,
- bodempassage.

vereiste zuiveringstech. 
- zand- en slibafvang;
- bodempassage.

- niet afkoppelen
- verbeterd gescheiden stelsel (VGS) 

of gelijkwaardige voorziening

WVO-vergunning met 
algemene voorschriften

- parkeerterrein (hoge  
wisselfrequentie);

- parkeerterrein 
vrachtwagens.

vereiste zuiveringstech.
- slibafvang;
- olieafscheider;*
- bodempasage.

WVO-vergunning met 
algemene en specifieke 

voorschriften

nieuw 
gebied

bestaand
gebied

vervangen/ 
behandelen/ coaten/ 
voorzieningen

niet afkoppelen

ja

janee

Nieuwe lozing 
bestaand of nieuw 

gebied

Daken/ gevels 
Licht 

verontreinigde 
oppervlakken 

Matig 
verontreinigde 
oppervlakken 

Verontreinigde 
oppervlakken 

- vrijliggende voet-/fietspaden;
- kantorenoppervlakken;
- schoolpleinen;
- parkeergelegenheden voor 

personenauto's (lage wisselfrequentie).

- kantoorterreinen;
- wijkontsluitings-

wegen;
- woonerven;
- winkelstraten;
- doorgaande wegen;
- busbanen;

- bedrijfsterreinen;
- marktpleinen;
- laad-/ losplaatsen;
- overslagterreinen;
- busstation;
- trambanen;
- tunnels.

- zinken dakgoten
- lood & koper in 
excessieve toepassing

toepassing van 
uitlogende materialen

WVO-vergunning met 
algemene en specifieke 
('coaten') voorschriften

WVO-vergunning met 
algemene voorschriften

WVO-vergunning met 
algemene en specifieke 

voorschriften

Nieuwe lozing in 
bestaand of 

nieuwe gebied

zuiveringstechnieken gewenst : bv.
- slibafvang,
- bodempassage.

vereiste zuiveringstech. 
- zand- en slibafvang;
- bodempassage.

- niet afkoppelen
- verbeterd gescheiden stelsel (VGS) 

of gelijkwaardige voorziening

WVO-vergunning met 
algemene voorschriften

- parkeerterrein (hoge  
wisselfrequentie);

- parkeerterrein 
vrachtwagens.

vereiste zuiveringstech.
- slibafvang;
- olieafscheider;*
- bodempasage.

WVO-vergunning met 
algemene en specifieke 

voorschriften

nieuw 
gebied

bestaand
gebied

vervangen/ 
behandelen/ coaten/ 
voorzieningen

niet afkoppelen

ja

janee neenee ja
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category?: Industrial/commercial/residential areas

How to deal with stormwater? 
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compared to ‘MTR-standard’. 
(Maximaal Toelaatbaar Risico). MTR:
green: <= MTR; 
orange: <2* MTR;
red: more than twice MTR. 
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How does this infiltration facility look like after x years?
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SUDS evaluation: How to improve?
communication

Designer/planner

maintenance
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“its cheap, compact and 
you can drink the water 

that comes out of it”
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Lamellenfilters:ontwerp
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“its cheap, compact 99% RO on SS 
and no maintenance is needed”
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Discuss:
1. Cost (construction and maintenance);
2. Pressure on public space (full scale)
3. Removal efficiency;
4. Maintenance (in situ sessions);
5. Knowledge in organization

Show, don’t tell:

•Understand the system

•How to install and 
maintain it

putten voor zuivering regenwater: kosten
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